
可更換感測器™
規格：

特徵：

溫度

電話：886‑2‑2218‑3111

8”  圖表記錄儀

https://tecpel.com.tw

型號：KT8‑30R

sales@oka.com.tw

8  吋（203  公釐）圖表記錄器提供所有圖表記錄器中最大的解析度。所有圖表記錄器均配有大
型  8  吋圖表和使用者可選擇的記錄時間範圍和範圍。這些裝置與  Dickson  的  
Replaceable  Sensors™  相容，使校準圖表記錄儀比以往更容易。

單位重量

電源線

（0°C  至  50°C）

顯示類型

12  個月有限

溫度準確度

包括

方面

警報類型

方面

操作

可更換感測器™

（可提供國際配件）；交流電

聚碳酸酯門，

‧  聲音警報

防護等級

頻道

0‑95%  相對濕度

能量源

選項

可更換

‧  繼電器

交流電源轉接器、紅筆、(4)  C

非冷凝

CH1：溫度

周圍的

2.45  磅（不含電池）

6英尺

液晶顯示器

備用電池(4)  C  電池

溫度範圍

適配器

鋁錶盤

校準

電源狀態

7  天  24  小時

溫度

電池、快速入門指南和可更換感應器™

圖表旋轉

操作相對濕度

指標

‧  單K‑熱電偶

堅固的⿊色  ABS  外殼，

電池壽命

120  至  240  伏特交流電、12  伏特直流電

感測器  SKU

外殼

N100、N300、N400

音訊/視訊/中繼

配件

長x寬x高

獨立式或壁掛式

9  3/8”x2  3/4”x10  1/8”

狀況

‑300°F  至  122°F  範圍內為  ±1.8°F（‑185°C  至  50°C  範圍內為  ±1°C）

‑300°F  至  2000°F（‑185°C  至  1093°C）

LED指示燈

安裝座（有鎖孔）

5  1/8”  x  1”

32°F  至  120°F

1  個月（平均）

RS030

速度

狀況

*圖表單獨出售

±3.8°F  (±2.1°C)  剩餘範圍

安裝

周圍的

展示

保固單

‧  展示

IP20

選項

高/低限

您可靠的環境監測合作夥伴

Machine Translated by Google

https://tecpel.com.tw
mailto:sales@oka.com.tw

