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表體

可選配件

0.1%  解析度。

*

測量範圍  土壤水分含量  0  %  至  50  %。

主要的

@23±5℃
電路  客製化單片微處理器LSI電路。

工作溫度0  到  50 。  ℃

總長度（米+ 392  毫米  15.4：

*  耐用、持久的組件，封裝在堅固、緊湊的  ABS  塑膠中

”  土壤樣品。

*  設計用於檢查土壤或其他類似材料的濕度水平。

%

數據保持  凍結顯示讀數。

和特點。

其他類似材料。
測量

,

尺寸  220  毫
米  x  直徑10  毫米（8.7  英吋  x  直徑  0.4  英吋）。

（“）。

*  資料保持功能可凍結顯示上的所需值。

規格

準確度  ±（5%FS+5d）
全尺寸。

電源  DC  1.5  V  電池  ( UM4/AAA )  x  4  節，電源電流約直流12毫安培

*  測量範圍：0  %  至  50  %  土壤樣本水分含量

*

水分含量  顯示  LCD  尺
寸：28  毫米  x  19  毫米。

」

採樣時間約0.8秒。

探頭本體 :

硬手提箱，CA‑06。

特徵

*  內建低電量指示器。

物種的能力，然後轉換為讀數
」

探頭  2  針濕度電極。

隨附附件使用說明書................................................ ...1  PC。

微處理器電路確保高精度並提供特殊功能

設計用於檢查土壤或土壤的濕度應用領域

:

重量  267  克/0.58  磅。  172  x  40  x  40  毫米（6.8  
英吋  x  1.6  英吋  x  1.6  英吋）。

探測 ）

使用  DC  1.5V  (UM4/AAA)  x  4  顆電池供電。

使用2針電極測量導電性

*  一體成型數位土壤儀，操作簡便。

住房。

分辨率0.1%。

FS

工作濕度  低於  80%  RH

:

土壤水分儀

@電池是

1211‑PMS714本手冊中所列的外觀和規格如有更改，恕不另行通知。

包括。

*
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